
Triphenyl borate

Kemikalieidentifikation:
Navn Triphenyl borate

Billede

Synonymer Boric acid, triphenyl ester; Boric acid (H3BO3), triphenyl ester; Boron triphenoxide; NSC 806;
Phenyl borate ((C6H5O)3B) (7CI); Triphenoxyborane; Triphenoxyboron; Triphenyl ester boric acid;
MDL number: MFCD00059011; PubChem Substance ID: 24866237;

CAS-nr. 1095-03-0

EF-nr. 214-137-0

Index-nr.

Molekylformel C18-H15-B-O3

Molekylvægt 290.12

Sikkerhed: Nye CLP-regler

Fare

H/P-kilde H301 + H311
+ H331

Giftig ved indtagelse, hudkontakt og indånding.

H318 Forårsager alvorlig øjenskade.

GHS Farepictogram(mer) P261 Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.

P280 Bær
beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/høreværn
.

P301 + P310 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en
læge.

P305 + P351
+ P338

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern
eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

P311 Ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.

Signalord EU1272-11

Grænseværdi

Grænseværdi-kilde

Langtidseffekter PTI

RTECS ED5775000



Sikkerhed: Gamle EU-regler
Fareklasser

Risiko-sætninger 23/24/25 Giftig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse.

41 Risiko for alvorlig øjenskade.

Sikkerheds-sætninger 26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

36/37/39 Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og briller/ansigtsskærm.

45 Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling
nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt.

R/S-kilde A13

Grænseværdi

Grænseværdi-kilde

Langtidseffekter PTI

RTECS ED5775000

Fysisk-kemisk egenskaber:
Eksplosionsgrænse LEL (vol%)

Eksplosionsgrænse UEL (vol%)

Eksplosionsgrænse LEL (mg/l)

Eksplosionsgrænse UEL (mg/l)

Termisk
antændelsestemperatur °C

Temperaturklasse

Eksplosionsgruppe

H-kode(r)/sætning(er)

P-kode(r)/sætning(er)

Transportklassificering af farligt affald:
Affaldsfraktion

Fortum affaldsgruppe

UN nr. 2811

ADR/RID klasse 6.1/PG 3


